
 

COMPROBADO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lubricante 
 

Para Cables De Uso en 
Instalaciones de Servicio Pesado 

 
 
 
 
 

• Reducción Máxima de 
   Fricción 
 

• Limpio y no Mancha 
 

• Alto Factor de Adherencia 
 

• Compatible con Todos los 
   Cables 
 

• Sistema de Aplicación 
 

• Estable bajo varias 
   Temperaturas 

• Clasificado por UL y CSA 
 

• Residuo No Combustible 
 

• Disponible en Fórmula 
   para Clima Frío (No se 
   congela) 
 

• Disponible en Fórmula 
   Líquida 
 

• Calidad de Especificación 
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Polywater® Lubricante J para Cables 
 

Lubricante J Polywater® es un gel lubricante a base de agua 
que es limpio, de alto rendimiento y que tarda en secarse.  El 
Lubricante J proporciona la reducción máxima de tensión en 
todo tipo de tirado de cables.  Se recomienda especialmente 
para los tirados largos, los que contienen curvas múltiples y los 
tirados realizados en un entorno caluroso.  Al secarse, el 
Lubricante J se convierte en una película delgada y lubricante 
que retiene su lubricidad durante meses después del uso inicial. 
 
Polywater® J es un lubricante de calidad de especificación que 
no fomenta la propagación de fuego cuando se usa en conjunto 
con cables y sistemas retardadores de incendio  No es nocivo 
para los seres humanos, seguro para el entorno, compatible con 
los materiales de la envoltura del cable y se aplica fácilmente 
como parte del Sistema de Aplicación de Lubricantes Polywater® 
inimitable. 
 
Lubricante WJ Polywater® (calidad para invierno) tiene las 
mismas características que el Lubricante J Polywater® y se ha 
formulado para uso en temperaturas bajas hasta -30° C (-20° F). 
 
Front End Pack™ (Bolsa Frontal) es una bolsa de polietileno 
del tamaño de un conducto portacables que contiene lubricante. 
El Front End Pack™ (FEP™) atraviesa el conducto por la línea 
del malacate, lubricando anticipadamente el conducto que está 
antes del cable que se está tirando. 

 
 

 
 
ESPECIFICACIONES 
 
1. Lubricidad:  Cable con envoltura de PVC o LDPE en 

conducto portacables de PVC a 200 lbs/pie (2,91 kN/m) 
de presión normal; coeficiente de fricción dinámica 
<0,15.  Cable con envoltura de PVC o de LDPE en 
conducto interior HDPE a 200 lbs/pies (2,91 kN/m) de 
presión normal; coeficiente de fricción dinámica <0,15. 

 
2. Porcentaje de sólidos no volátiles:  3,5 – 5,5% 
 
3. Aspecto:  Material de gel espeso de color crema 
 
4. Contenido de cera, grasa y silicona:  no contiene 
 
5. Margen de Temperaturas Óptimas para el Uso:  de 

20°F a 120°F (de -5°C a 50°C) para el Lubricante J 
Polywater®, de -20°F a 120°F (De -30°C a 50°C) para 
Lubricante WJ Polywater® (Calidad para invierno) 

 
6. pH:  de 7,5 – 9,0 
 
7. Compatiblidad de Cable:  No ejerce un efecto 

deletéreo sobre las propiedades físicas o eléctricas de 
las envolturas de cable. 

 
 

 
 
 
8. Resquebradura del polietileno:  No hubo 

resquebradura de la envoltura LDPE del cable 
durante las pruebas realizadas por ASTM D1693. 

 
9. Factor de adherencia:  Un cable de un diámetro de 

una pulgada y que mide doce pulgadas retendrá por 
lo menos 75 gramos de lubricante al colocarlo en 
una posición vertical durante un minuto (a una 
temperatura de 20°C). 

 
10. Estabilidad de temperatura:  La viscosidad 

Brookfield no sufre un cambio mayor de 20% bajo 
temperaturas de 5°C a 40°C.  No se elimina por 
fases después de cinco ciclos de 
congelación/deshielo o al exponerse a una 
temperatura de 50°C durante 24 horas. 

 
11. Toxicidad:  No es tóxico ni causa sensibilidad.  De 

uso industrial únicamente. 
 
12. Limpieza:  Es posible efectuar una limpieza 

completa usando agua. 
 
13. Flamabilidad:  No existe punto de inflamación en el 

lubricante y los residuos de éste no alimentará ni 
desparramará las llamas. 

Copyright Ó1990-2005.  American Polywater Corporation.  All Rights Reserved 
 

Aviso importante: Las declaraciones y la información que aquí se contiene se han afirmado de buena fe 
basándose en pruebas y observaciones que creemos ser confiables. No obstante, no se garantiza que 
dicha información sea completa ni precisa. Antes de usarse, el usuario final debe realizar cualquier 
evaluación que sean necesarias para determinar que el producto sea el indicado para el uso propuesto. 
 
Las declaraciones que aquí se contienen se han hecho en lugar de toda garantía, ya sea expresa o 
implícita, incluyendo, pero no limitado a las garantías implícitas de comercialidad y habilidad para cualquier 
propósito particular, la compañía se renuncia expresamente por medio del presente de dichas garantías.  
La única obligación que acepta American Polywater's será de reemplazar la cantidad de producto después 
de comprobar que éste está defectuoso. Con la excepción del remedio de reemplazar el producto, 
American Polywater no asumirá la responsabilidad de cualquier pérdida, lesión o daños, ya sean directos o 
indirectos, que surgen del uso o de no haber usado de la debida manera estos productos, sin 
consideración alguna a teoría jurídica que se pudiera acertar. 
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P.O. Box 53 
Stillwater, MN 

55082 
U.S.A 

 
 

intl@polywater.com(e-mail)                          1-651-430-2270 
http://www.polywater.com                      fax  1-651-430-3634 

NÚMEROS DE PRODUCTO   

Tamaño de Paquete Lube J Lube WJ 

208 litros (55-gal) bidón J-Drum WJ-Drum 

18.9 litros (5-gal) cubeta J-640 WJ-640 

3.8 litros (1-gal) cubeta J-128 WJ-128 

1.9 litros (½-gal) FEP™ en 
cubeta 

J-110 WJ-110 

0.95 litros (1 qt) FEP™ en 
cubeta 

J-99 WJ-99 

1.9 litros (½-gal) FEP™ en 
cartón 

J-55 WJ-55 

0.95 litros (1 qt) botella de 
presión 

J-35 WJ-35 

0.95 litros (1 qt) FEP™ en 
cartón 

J-27 WJ-27 


