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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

LIMPIADOR CON ALCOHOL PARA FIBRA ÓPTICA

polywater.com

Limpiador con Alcohol 
sin Agua para Conectores 
de Fibra Óptica 

• EXCELENTE SOLVENCIA 
Elimina aceite, polvo y otros 
contaminantes

• 99,8 % ISOPROPILO ANHIDRO 
Sin agua para limpieza de fibra 
óptica

• TOALLA DE LIMPIEZA GRANDE 
La toallita de 13 cm x 20 cm significa 
más tiempo de trabajo y más 
limpieza por toallita

• NO DEJA RESIDUOS 
Sin interferencia para la 
transmisión de la luz

• RÁPIDA EVAPORACIÓN 
Mínima demora antes de continuar 
con el trabajo

COMUNICACIONES

https://www.polywater.com/es/
https://www.polywater.com/es/product/limpiador-de-fibra-optica-polywater-fo/
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¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!   
EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com
Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com 
Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

© 2020 American Polywater Corporation. Todos los derechos reservados.

FO-1 Toallitas prehumedecidas de 13 cm x 20 cm (5” x 8”) 50

FO-16 Frasco de 475 ml (1 pinta) 12

FO-32  12

FO-128 Recipiente 100 de 3,8 l (1 cuarto) 4

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

 

Conveniente alcohol de limpieza de la más alta calidad  

• Alto rendimiento: excelente eficacia de limpieza en suelo seco/iónico 
(polvo, sal), suelo húmedo/no iónico (aceite, gel pulidor) o una 
combinación de suelo.

• Compatibilidad: compatible con la mayoría de los plásticos y cauchos.

NÚMERO DEL CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE UNIDADES/CAJA

El limpiador de fibra óptica Polywater® Type FO™ es ideal para limpiar la superficie del extremo de la fibra 
de vidrio para un mejor rendimiento de transmisión de luz. Elimina el polvo, el aceite y otros contaminantes 
sin dejar residuos. Type FO viene envasado en varias opciones convenientes para el campo que permiten 
tiempos de trabajo más prolongados, minimizan el potencial de derrames y una exposición segura al vapor.

Frasco de 0,95 l (1 qt) 




