
DISEÑADO PARA USAR EN:

ELECTRICIDAD 

COMUNICACIONES

ZipSeal™

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

SELLADOR DE DUCTOS DE ESPUMA DE CELDA CERRADA

polywater.com

Una Forma Rápida 
y Eficiente de Sellar 
Conductos Pequeños 
y Conductos Internos 
de Comunicación

• PROTEGE 
Mantiene el agua, los gases y los 
roedores fuera de los conductos

• INSTALACIÓN RÁPIDA 
Se instala en solo 45 segundos

• REINGRESABLE
Una vez instalado, se puede quitar 
rápidamente y volver a sellar 
si es necesario

• SELLOS MÚLTIPLES 
Un juego sella hasta cinco 
conductos de 50 mm (2”)

• CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
DEL CÓDIGO 
Crea sellos herméticos 
al aire/al agua. Cumple con 
los códigos eléctricos 
de la mayoría de los países

https://www.polywater.com/es/
https://www.polywater.com/es/product/sellador-de-espuma-en-aerosol-polywater-aft/
https://www.polywater.com/es/product/sellador-de-espuma-en-aerosol-polywater-aft/
https://www.polywater.com/es/product/sellador-de-espuma-en-aerosol-polywater-aft/


¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!   
EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com
Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com 
Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

© 2020 American Polywater Corporation. Todos los derechos reservados.

ZIP-50KIT1

El kit incluye:
1 – cartucho de 50 ml; 2 – boquillas para mezclar; 
2 – pares de guantes; 5 – Zip-Discs de 5 cm (2”);  
1 – hoja de instrucciones

1

ZIP-50KITB6 Una caja con 6 ZIP-50KIT1 1

TOOL-50-11 Herramienta dispensadora para cartucho de 50 ml 1

MXR-20T-10 Paquete de 10 boquillas mezcladoras 1

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

Contenidos del kit ZIP-50KIT1

NÚMERO DEL CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE UNIDADES/CAJA

Sella de manera eficiente conductos pequeños y conductos internos
Polywater® ZipSeal™ es una forma rápida y confiable de sellar conductos pequeños y conductos internos de 
comunicación de hasta 50 mm (2”), lo que protege la valiosa infraestructura de cables. Con un rendimiento 
de presión más alto que la masilla para ductos o las espumas de aislamiento térmico de un solo componente, 
no se encoge ni pierde el rendimiento con el tiempo. El revolucionario inserto Zip-Disc™ atrapa el líquido 
espumoso en su área de celda abierta (centro), lo que garantiza un sellado sólido.

• Sellador preferido: más fácil de instalar que la masilla para ductos 
y no se combará con el tiempo.

• Columna de agua: soporta una presión de agua sostenida de hasta 
3.0 m (10 pies).

• Sella rápidamente: el sellador se endurecerá en 5 a 7 minutos. Zip-Disc 
único: El Zip-Disc permite instalaciones horizontales o verticales limpias 
y efectivas.

• Cartucho de usos múltiples: se puede volver a sellar para uso futuro.

• Cumple: cumple con la norma TIA-758-B, 5.1.1.2.8, 5.4.2.3 y 7.4.8.1


