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Contrôle 

 Un minimum de solvant doit être utilisé pour éliminer les contaminants d'un 

câble, d'une épissure ou d'un connecteur. La pulvérisation ou l'immersion 

directe de la pièce permet au solvant de s'écouler à l'intérieur de toute 

ouverture. Le trempage peut faire gonfler ou dégrader les caoutchoucs et 

plastiques. De nombreux solvants utilisés aujourd'hui sèchent plus lentement 

et peuvent nécessiter l'utilisation d'une lingette de séchage pour accélérer 

l'évaporation. Une petite quantité de solvant est souvent suffisante. 

Le système Pel-Pac avec serviettes pré-saturées favorise les bonnes 

techniques de nettoyage et limite l'utilisation excessive de solvants.é 

  

 La principale exposition aux solvants de nettoyage se fait par inhalation. En 

s'évaporant, le solvant forme une vapeur qui se concentre dans l'espace 

aérien. L'excès de solvant provenant de l'utilisation de nettoyants en vrac 

versés sur un composant pour le rincer augmentera rapidement la charge de 

vapeur. Les aérosols atomisent les solvants, en injectant immédiatement de 

grandes quantités de vapeur de solvant dans l'air. Les lingettes pré-saturées 

contiennent une quantité de solvant mesurée avec soin et constituent un 

excellent moyen de contrôler les émissions de vapeurs. Le conditionnement 

en lingettes pré-saturées élimine les risques de déversement et d'ingestion. 

 Limite l'exposition aux vapeurs 

Aucun risque de déversement 

Aucun risque d'ingestion 

Pas d'excès de solvant causant 

des risques réglementaires et 

d'élimination. 

 Chaque conditionnement Pel-Pac contient des lingettes non pelucheuses, 

résistantes aux déchirures. 

Des lingettes propres sont toujours disponibles, ce qui évite la 

recontamination des pièces par des chiffons sales lors du nettoyage. Les kits 

peuvent être personnalisés pour inclure des lingettes sèches ou du tissu 

abrasif si nécessaire. L'emballage se glisse facilement dans les trousses à 

outils ou les poches. 
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• Utilisation minimale de solvant 

Aucun gaspillage 

• Pas de flaques de solvant 

• Accélère le séchage 

• Moins d'exposition aux solvants 

pour les câbles et accessoires 

• Limite l'exposition aux vapeurs 

• Aucun risque de déversement 

• Aucun risque d'ingestion 

• Pas d'excès de solvant causant 

des risques réglementaires et 

d'élimination. 

• Des lingettes propres toujours 

disponibles 

• Plusieurs options de kit 

• Durable pour les poches ou les 

trousses à outils 

Segurité 

Praticité 


