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S E L L A D O R  D E  E S P U M A  P O LY W A T E R ®  A F T ™

CONSEJOS PARA UN DESEMPEÑO ÓPTIMO

El sellador Polywater AFT viene en un envase aerosol convencional. Debido a que es fácil de usar, el 

usuario final puede ignorar o no prestar la debida atención a las instrucciones. Si no se tienen en cuenta 

las instrucciones de instalación, el resultado puede ser una espuma que no está bien mezclada o no está 

completamente expandida. Así es cómo debería verse el Polywater AFT si se dispensa correctamente.

Foto 1:  Sección transversal de Polywater AFT 

fraguado en ducto. Obsérvese el pequeño 

tamaño de los poros.

Foto 2: Polywater AFT fraguado al que se le permitió 

dilatarse libremente, en un balde.

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen mögliche Probleme bei der Anwendung von Polywater AFT-

Schaumdichtsto� und entsprechende Empfehlungen zu Korrekturmaßnahmen.

Cuando solo se desea una pequeña cantidad de material, puede resultar tentador presionar el actuador 

ligeramente. Esto da como resultado un producto que no está bien mezclado. Producirá un rociado leve. 

Saldrá espuma de color púrpura oscuro y blanco.

Foto 3:  Actuador parcialmente presionado, material 

inicial. 

Foto 4: Actuador parcialmente presionado, segunda 

inyección. 

El Polywater AFT no estará bien mezclado y se contraerá. Se debe quitar la espuma y desecharla. Si se 

presiona por completo el actuador durante la siguiente inyección, el AFT saldrá según lo esperado. 

Problemas de aplicación/soluciones

1.  El actuador no se ha presionado por completo
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La lata está claramente marcada con instrucciones para sostenerla boca abajo. Si el Polywater AFT se 

dispensa boca arriba, tiende a comenzar con un rociado que suele indicar el problema al usuario. El rociado 

dura aproximadamente 5 segundos. El material inicial es de color púrpura. En 5 a 15 segundos, solo se 

dispensará espuma blanca.

Foto 5: Se sostuvo la lata boca arriba.El 

Polywater AFT está mal mezclado. Se 

dispensó la lata completa .

Foto 6: Se sostuvo la lata boca 

arriba. La primera parte del 

Polywater AFT sale de color púrpura 

pero no se mezcló adecuadamente.

El Polywater AFT no estará bien mezclado, debe quitarse y desecharse. El material restante en la lata estará 

fuera de proporción. Debe dispensarse para su correcta eliminación.

Foto 7: Se sostuvo la lata boca arriba. 

La segunda parte del Polywater AFT 

sale de color blanco, solo la parte A .

El actuador se puede reutilizar durante aproximadamente 10 segundos después del uso. Sin embargo, 

debería reemplazarse entre cada uso porque es fácil perder la noción del tiempo. 

Foto 8: Resina color crema solo 

de la parte A, la parte B está 

tapada o el inserto está roto.

Es probable que el conjunto de actuador y boquilla esté tapado o que la punta que va en la lata 

esté tapada/rota. Se debe desechar la lata de conformidad con las normas locales.   

Foto 9: Solo agente de fraguado de 

la parte B de color púrpura oscuro. 

El lado de la parte A está tapado o 

el inserto está roto. 

Foto 10: Boquilla buena a 

izquierda. Boquilla rota a la 

derecha.

Foto 11: Apertura en la ata 

tapada.

2 .  No se sostiene la lata boca abajo

3.   Boquilla tapada, actuador o inserto roto
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Debido a que el Polywater AFT fragua rápido, la boquilla se puede bloquear aproximadamente

10 segundos después del uso. Los dos posibles resultados de una boquilla obstruida son que no salga 

nada de producto o que salga solo de un lado. La espuma bloqueada puede levantar la boquilla de la lata 

y se acumulará espuma alrededor de las aperturas, o el tubo se desprenderá de la boquilla y ensuciará 

todo.

Foto 12: Espuma bloqueada 

dispensada en la parte superior de la 

lata.

Foto 13: El  tubo obstruido 

desprendió la boquilla.

Foto 14: Polywater AFT sin tubo en 

la boquilla. 

Por debajo de 7°C (45°F), el Polywater AFT se vuelve más viscoso. Se dispensa con lentitud y no se mezcla 

correctamente. Por encima de 35°C (95°F), el Polywater AFT fragua tan rápido que tal vez no tenga tiempo de 

fluir entre los cables para sellar completamente el ducto. Nunca deje que la lata de aerosol de Polywater AFT 

exceda de 50°C (122°F), ya que puede reventar.

Foto 1 5: Polywater AFT demasiado frío. No se mezcló. Foto 16: Polywater  AFT demasiado caliente. Se fraguó muy 

rápido.  

Dejar el Polywater AFT en un vehículo puede hacer que el Polywater AFT se salga fuera del rango de 

temperatura recomendado . Deje que Polywater AFT entre en el rango de temperatura adecuado durante al 

menos 2 horas antes del uso. Una vez que el Polywater AFT está en dentro del rango de temperatura, debe 

funcionar según lo esperado. (No se recomienda congelar). 

4.  Bloqueo de boquilla

5.  Rango de temperatura de uso exterior: 7°C a 35°C (45°F a 95°F)


