
 

Comparaison entre le type RP et le type FD 
 

Voici un bref aperçu des différences entre les solvants type RP et type FD. 

 

Propriétés et ressources 

 

Le type RP s'évapore environ deux fois plus lentement que le type FD. Toutefois, le type 

RP s'évapore tout de même assez rapidement, ce qui devrait convenir à la plupart des 

applications lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. Les deux solvants ne 

laissent aucun résidu après évaporation. Il convient également de noter que le type FD ne 

satisfait PAS à l'essai de perméabilité diélectrique (ASTM D877) selon la norme 

IEEE 1493, contrairement au type RP. Des essais exhaustifs ont été menés avec le type 

RP sur divers plastiques, gaines de câbles et autres composants de câbles, démontrant 

leur compatibilité. De nombreux documents et rapports sont disponibles. 

 

Dangers 

 

Les types FD et RP comportent tous deux le symbole GHS représentant une flamme et un 

point d'exclamation. Le type RP ne présente PAS le symbole GHS indiquant un danger 

pour la santé, contrairement au type FD. Le type FD indique également les dangers Asp. 

Tox. 1 et Rep. Tox. 2, ce qui n'est pas le cas du type RP. Dans l'ensemble, le type RP 

présente moins d'avertissements et de dangers, ce qui réduit les risques pour la santé. 

 

Conditionnement 

 

Le type RP est disponible dans tous les mêmes styles de conditionnement que le type FD. 

De plus, le type RP est également disponible sous forme de lingettes pré-humidifiées 

conditionnées individuellement, qui sont plus faciles à transporter et limitent l'exposition 

excessive au solvant. 

 

Résumé 

La principale différence entre ces solvants réside dans le fait que le type FD s'évapore 

plus rapidement et fait l'objet d'un plus grand nombre d'avertissements de danger. Bien 

que le type FD soit plus rapide, les deux solvants s'évaporent assez rapidement et 

conviennent à la plupart des applications.  
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